=

H€sper|de

TABLE REPAS POLYNESIA

165625A+165625B







1.Généralités

Entretien quotidien

Votre produit est soumis aux éléments extérieurs, il est donc a nettoyer régulierement.
Enlever les taches immédiatement.

Nettoyer avec un chiffon humide imbibé d’eau savonneuse tiede (ou chaude pour des
salissures plus prononcées), ou d'un produit spécifique et adapté.

Rincer abondamment.

Terminer avec un tissu propre et sec.

En cas de doute, consulter un revendeur ou la fiche matiére sur le site Hesperide.com
En I'absence de nettoyage régulier votre produit va obligatoirement se dégrader.

Il est normal de constater une usure naturelle du produit avec le temps et I'usage, sous la
forme d'une altération des couleurs et états de surface, des fonctions mécaniques et serrages
des éléments vissés.

Conditions climatiques (vent, pluie, neige, gréle, vents salins) :

Le mobilier d'extérieur est congu pour étre utilisé dans des conditions climatiques extérieures
normales. De forts aléas climatiques ou des conditions météorologiques exceptionnelles
peuvent avoir des répercussions sur l'aspect, le bon usage et la durée de vie du produit. Il est
fortement conseillé d'utiliser une bache disposant d'un systeme d'aération pendant la saison
lorsque le mobilier reste dehors.

Pluie et humidité :

S'il est laissé sous I'eau, le mobilier mettra plusieurs jours a sécher. Rien d'anormal a cela,
mais veiller a I'essuyer et éviter que I'eau ne stagne dessus. La présence humidité prolongée
accélére le vieillissement produit et favorise I'apparition de rouille voire de moisissures.

Conditions de températures :

Le mobilier extérieur n'est pas fait pour supporter des conditions de températures basses,
encore moins des températures hivernales, qui sont susceptibles d'altérer son bon
fonctionnement et son état de surface. Il est également sensible a I'humidité ambiante. Il est
donc conseillé de le remiser dans un local sec, aéré et clos. Le bacher n'est alors pas
nécessaire. Avant tout remisage, nettoyer et bien sécher les produits, afin de prévenir
I'apparition d'odeurs désagréables ou de moisissures.

Si vous ne disposez pas d'un local sec, aéré et clos, I'utilisation d'une bache disposant d'un
systéme d'aération est indispensable pour recouvrir le mobilier qui reste dehors. Une bache
de protection permet en effet de réduire I'impact des agressions extérieures (dégradations
dues aux arbres, animaux, pollution, etc.) sur sa durée de vie. Si le sol est humide, il est
conseillé d'insérer une cale entre le sol et les pieds pour éviter un transfert d'humidité. Dans le
cas d'une table qui hiverne dehors, donner un léger angle permet également d'éviter
I'accumulation d'eau et de feuilles mortes sur la bache.

En cas de non usage prolongé, si les préconisations de stockage et rangement ne sont pas
suivies, il en résultera une détérioration accélérée de son état de surface et de son bon
fonctionnement.

2.Structures et visserie

L'acier est un matériau qui exposé aux éléments extérieurs (humidité, vents salins) va
naturellement s'oxyder.

Afin de prévenir I'apparition de rouille, la visserie de votre mobilier en acier doit étre
entretenue régulierement. Pour cela, appliquer un aérosol antirouille au moins une fois en
début et en fin de saison (disponibles en quincailleries ou magasins de bricolage). Augmenter
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a fréquence de traitement tous les 3 mois pour du mobilier exposé aux vents salins en bord \
de mer.

Si de la rouille apparait malgré tout, elle peut étre facilement éliminée avec des produits
usuels tels que du vinaigre blanc ou de I'acide citrique. Un chiffon imbibé de polish automobile
peut également vous permettre de faire disparaitre les points de rouille. Terminer avec un
spray antirouille pour protéger la visserie, a appliquer réguli€rement.
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3.Condition d’entretien

a. Votre produit

Propriétés
L'aluminium est un matériau résistant et léger qui ne rouille pas.

La résine tressée PE (polyéthylene) est une matiere plastique recyclable. Son tressage est fait
ala main.

Le verre trempé est un verre qui a subi un traitement thermique. En cas de casse il se brise en
petits morceaux non tranchants.

Sa surface du verre trempé est lisse, non poreuse et facile a nettoyer.

Lorsqu'il est dépoli, il a été traité a I'acide pour lui donner un effet laiteux.

Lorsqu'il est émaillé la face supérieure est revétue d'une couche d'émail vitrifiée par traitement
thermique pour lui donner un effet opaque.

Fabrication et assemblage

La fabrication puis I'assemblage de ce produit nécessite de laisser un jeu d'ajustement entre les
différentes piéces.

Il est donc normal d'observer des écarts / jeux pouvant aller jusqu'a plusieurs millimétres entre
les différents éléments assemblés (entre deux lattes, entre les plateaux, etc.).

Cette tolérance nécessaire a la bonne réalisation de votre produit peut étre a l'origine de petites
disparités de géomeétrie.

Cela n'entraine aucune perte de fonction de votre produit.

Irrégularités d'aspect

Chaque produit est fabriqué et assemblé de maniére industrielle a partir de pieces dont le
traitement de surface est réalisé individuellement, avant assemblage. Ces éléments métalliques
ne peuvent étre exempts d'irrégularités d'aspect provenant a la fois du processus de traitement
de surface et des opérations d'assemblage. L'aspect final du produit est donc directement lié a
ces possibles irrégularités.

Régularité du tressage

Ce produit est entierement tressé a la main. La technique de tressage consiste en un
entrelacement de brins de résine synthétique autour d'une structure métallique. Il est possible
de constater des disparités de tension de tressage. A chaque point d'arrét, I'extrémité du brin en
surplus, allant jusqu'a plusieurs centimetres, est inséré dans le tressage. Si ce brin ressort, le
remettre en place. Il n'y a pas de risque que le tressage se défasse.

La résine synthétique imite le rotin naturel. Le rotin présente des disparités d'aspect qui lui
confére son caractére unique. Le procédé de fabrication reproduit ces variétés d'aspect et de
teinte.

b. Précautions d'utilisation

Ne pas poser d’objets chauds a méme la table, ils laisseraient des marques permanentes sur le
plateau (décoloration, déformation, craquelures, etc.). Toujours utiliser des dessous de plats.

Eviter les chocs thermiques sur le verre (ne pas poser d’objets chauds a méme la table, utiliser
des dessous de plats, ne pas poser de produits glacés si la table est en plein soleil).
L'accumulation de ce type de chocs thermiques rend le verre fragile et peut provoquer son
explosion. Toutefois ce phénomeéne reste rare et ne présente aucun danger : le verre trempé
explose en petits morceaux non tranchants.
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Attention aux coups de couteaux et autres objets tranchants manipulés a proximité des \
coussins et de la résine tressée synthétique PE. Attention également aux brllures de cigarettes
et autres sources de chaleur.

c. Entretien et vieillissement, remisage

Il est normal de constater une usure naturelle du produit avec le temps et I'usage, sous la forme
d'une altération des couleurs et états de surface, des fonctions mécaniques et serrages des
éléments vissés.

Exposition aux UV

Avec le temps, on observe une décoloration des matieres exposées aux UV (textiles, peintures,
plastiques), phénomene da aussi bien aux rayons du soleil qu'a ceux de la lune. Cette évolution
des couleurs, exposées aux éléments extérieurs, est normale et concerne en particulier les
couleurs vives.

Serrages
Les piéces d'assemblages de votre produit prennent du jeu avec le temps. Penser a les
resserrer régulierement.

Entretien quotidien

Votre produit est soumis aux éléments extérieurs, il est donc a nettoyer régulierement.
Enlever les taches immédiatement.

Nettoyer avec un chiffon humide imbibé d’eau savonneuse tiede (ou chaude pour des
salissures plus prononcées), ou d'un produit spécifique et adapté.

Rincer abondamment.

Terminer avec un tissu propre et sec.

En cas de doute, consulter un revendeur ou la fiche matiére sur le site Hesperide.com
En I'absence de nettoyage régulier votre produit va obligatoirement se dégrader.

Conditions climatiques (vent, pluie, neige, gréle, vents salins)

Le mobilier d'extérieur est congu pour étre utilisé dans des conditions climatiques extérieures
normales. De forts aléas climatiques ou des conditions météorologiques exceptionnelles
peuvent avoir des répercussions sur l'aspect, le bon usage et la durée de vie du produit. Il est
fortement conseillé d'utiliser une bache disposant d'un systeme d'aération pendant la saison
lorsque le mobilier reste dehors.

Pluie et humidité

S'il est laissé sous I'eau, le mobilier mettra plusieurs jours a sécher. Rien d'anormal a cela, mais
veiller a I'essuyer et éviter que I'eau ne stagne dessus. La présence humidité prolongée
accélére le vieillissement produit et favorise I'apparition de rouille voire de moisissures.

Conditions de températures

Le mobilier extérieur n'est pas fait pour supporter des conditions de températures basses,
encore moins des températures hivernales, qui sont susceptibles d'altérer son bon
fonctionnement et son état de surface. Il est également sensible a I'humidité ambiante. Il est
donc conseillé de le remiser dans un local sec, aéré et clos. Le bacher n'est alors pas
nécessaire. Avant tout remisage, nettoyer et bien sécher les produits, afin de prévenir
I'apparition d'odeurs désagréables ou de moisissures.

Si vous ne disposez pas d'un local sec, aéré et clos, I'utilisation d'une bache disposant d'un
systéme d'aération est indispensable pour recouvrir le mobilier qui reste dehors. Une bache de
protection permet en effet de réduire I'impact des agressions extérieures (dégradations dues
aux arbres, animaux, pollution, etc.) sur sa durée de vie. Si le sol est humide, il est conseillé
d'insérer une cale entre le sol et les pieds pour éviter un transfert d'humidité. Dans le cas d'une
table qui hiverne dehors, donner un Iéger angle permet également d'éviter I'accumulation d'eau

\Ket de feuilles mortes sur la bache. //
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/En cas de non usage prolongé, si les préconisations de stockage et rangement ne sont pas
suivies, il en résultera une détérioration accélérée de son état de surface et de son bon
fonctionnement.

Protection de la visserie

L'acier est un matériau qui exposé aux éléments extérieurs (humidité, vents salins) va
naturellement s'oxyder.

Afin de prévenir I'apparition de rouille, la visserie de votre mobilier en acier doit étre entretenue
régulierement. Pour cela, appliquer un aérosol antirouille au moins une fois en début et en fin de
saison (disponibles en quincailleries ou magasins de bricolage). Augmenter la fréquence de
traitement tous les 3 mois pour du mobilier exposé aux vents salins en bord de mer.

Si de la rouille apparait malgré tout, elle peut étre facilement éliminée avec des produits usuels
tels que du vinaigre blanc ou de I'acide citrique. Un chiffon imbibé de polish automobile peut
également vous permettre de faire disparaitre les points de rouille. Terminer avec un spray
antirouille pour protéger la visserie, a appliquer régulierement.

Réparation de la résine synthétique

La résine synthétique est une matiere synthétique souple mais résistante. Au cours de sa
vie, un brin peut étre déformé, voire écorché. Cette écorchure ne risque pas de se
propager. Utiliser un séche-cheveux a une dizaine de centimetres pour chauffer le brin
afin de le ramollir et le remettre en place (ne pas appliquer le seche-cheveux a méme le
brin).




ﬁ.Avertissement

FR : Ne serrez pas completement les vis avant d’avoir tout assemblé.

EN : Do not fully tighten the screws until fully assembled.

PT: Nao aperte os parafusos até que esteja totalmente montado.

ES : Apriete completamente el tornillo una vez se haya montado todo.

DE : Bitte ziehen Sie die Schrauben erst dann vollstandig an, wenn alles zusammengebaut ist.
NL : Sluit de schroeven niet helemaal tot alles helemaal gemonteerd is.

IT : Non serrare completamente la vite prima di aver assemblato tutto.

RU : He cnepyeT 3atarnBath BUHTbI A0 ynopa A0 MOMEHTa MOMHON cHopKu.

5.Attention!

FR : Le montage doit étre effectué par des adultes. Attention au risque de cisaillement et de
pincement en cours d’installation.

EN : Installation must be carried out by adults. Be careful of sharp points and pinch points
during installation.

PT : A montagem deve ser realizada por adultos. Atencéo ao risco do corte e do entalagéo no
curso de instalacao.

ES : El montaje debe ser efectuado por adultos. Cuidado, riesgo de cortarse o

pincharse durante la instalacion.

DE : Der Aufbau darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgefiihrt werden. Vorsicht
bei der Montage, Klemm-und Quetschgefahr.

IT : I montaggio deve essere effettutato da adulti. Attenzione al rischio di tranciatura e
schiacciamento nel corso dell'installazione.

NL : De montage moet uitgevoerd worden door volwassenen. Let op voor het risico gesneden
of geknepen te worden gedurende de installatie.

RU : C6opka gomkHa ocyLlecTBnATbLCSA B3pOChbIMU. ByabTe BHUMAaTenNbHbI BO

n3bexaHune casura u 3allemreHusi BO BpeMsi yTaHOBKM.
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6.Liste des piéces
NUM| PARTS LIST
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Activation de garantie

llESPERlDEK/et mOI

Parce qu’une marque doit accompagner ses clients et assurer leur satisfaction,
Hespéride® est a votre écoute et vous offre les avantages de sa garantie contractuelle.

» Un service consommateurs et un site internet a votre disposition.

www.hesperide.com

Nous vous invitons a enregistrer votre garantie sur le site www.hesperide.com
au plus vite afin de faciliter vos démarches futures aupres de nos services
http://www.hesperide.com/garantie.php

Vous devrez pour cela vous munir de :
« La preuve d’achat (facture ou ticket de caisse) que nous vous demanderons de scanner

- La référence du produit (que vous trouverez sur I'étiquette attachée au produit)

[ |

Référence :
139779

+ Le numéro de lot que vous trouverez directement sous le produit

%

Parasol Tonnelle




